Stamme festiim Grit!

\
Der Kran ist mit Holzgreifer innerhalb der Fahrzeugbreite quer zusammenlegbar. Durch den Einsatz (iberlegener Technologie
zeichnet er sich durch hohes Leistungsvermégen bei gleichzeitig duBerst glinstigem Eigengewicht aus.
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Beim F 265 7 hat Loglift die Z-Bauweise durch neue Ideen optimiert.
Die Formgebung der Sdule unterstiitzt gezielt den Wirkungsgrad
des Hubzylinders. Daraus resultiert das erstklassige Hubmoment

und die gleichméaBige Hubleistung tber die gesamte Reichweite
vom Nahbereich bis zum Teleskopeinsatz.

Die schlanke Konstruktion des Krans bietet dem Kranfahrer eine
absolut freie Sicht in Richtung Greifereinheit und Ladegut. Der
ergonomische Loglift-Steuerplatz und die komfortablen Aufstiegtritte
sind Losungen, die die Loglift-Kunden seit vielen Jahren sehr schatzen.

Leicht, stark und kompakt

- F 265 Z. (Einfachteleskop) Reichweite 8,18 m. Hubmomen
netto 225 kNm. Gewicht 2180 kg.

- F 265 ZT. (Doppelteleskop) Reichweite 2,46 m. Hubmomen
netto 214 kNm. Gewicht 2350 kg.

Diese hervorragenden Leistungsdaten setzen ihn an die Spitz
im umfangreichen Bereich der Z-Krane bei Loglift. Der F 265 Z
ist eine ideale Losung bei LKW's mit GroBraumkabinen oder
bei Sattelziigen verbunden mit den zahlreichen Pluspunkter
eines Z-Krans: schnelles Ablegen des Armsystems, keine
nach vorne Uiber das Fahrerhaus hinausstehenden Teile,
freie Flache (iber dem Fahrerhausdach oder verbesserte
Verlademoglichkeiten.




Der F 265 Z ist universal mit einer herkdmmlichen Abstlitzung
ET450 oder mit einer Lafetten-Abstlitzung SY550 kombinierbar.

Ein Hilfszylinder zwischen Kransdule und Hubarm gewdhrleistet das schnelle Ausklappen des Armsystems in die Arbeitsposition.
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Hubmoment, netto kKNm 225 214 - Fordermenge /min 80 / 2x80
Max. Ausladung mm 8180 9460 Leistungsbedarf kw 38-76
Hydrauischer Ausschub o e |
Schwenkmoment, brutto kNm 36,4 Rotatoren Typ  MRBAF GV12-2
Schwenkbereich (Grad)® 370 Schwenkmoment (20 MPa) kNm 16 18
Transporthhe mm 2610 Gewicht kg 56 58
Transportbreite mm 2480 Holzgreifer Typ TX56
Gewicht mit StoBschutz und ohne Ol kg 2130 2350 Presskraft (27 MPa) kN/MPa 217
Gewicht der Stiitzbeine ET450 2 kg 450 Querschnitt m? 05
Gewicht der Stiitzbeine SY550 kg 550 Gewicht kg 340
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Technische Anderungen in Ausfiihrung, bildlicher und textlicher Gestaltung bleiben vorbehalten.

Otto Wohlgenannt Ges.m.b
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A-6850 Dornbirn  Wallenmahd 63
Tel. 05572/22073 Fax 05572/20055
Aus dem Ausland: 0043/5572/22073



