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35.400 kg - SK350LC o
35200kg-SK350NLC
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Achieving a Low-Carbon Society




STANDIGE VERBESSERUNG DES
KRAFTSTOFFVERBRAUCHS

Kraftstoff-Einsparungen werden bei KOBELCO immer besser. Das S-E-U“-Konzept

(Sparsamkeit, Effizienz, Umwelt), das der SK-Serie zugrunde liegt, wurde weiter verfeinert,
um die neuesten Abgasvorschriften zu iibertreffen, den Kraftstoffverbrauch auf
unglaubliche neue Tiefstande zu minimieren und um eine neue Generation
von Hydraulikbaggern der Spitzenklasse zu schaffen.

Der SK350LC/SK350NLC erfiillt immer strengere Umweltanforderungen und
liefert revolutionére Arbeitsleistungen der nachsten Generation.

Um die Kosten fiir eine Reduzierung der Umweltbelastung der Maschine zu
kompensieren, haben wir als schnelle Reaktion auf die modernen
Bediirfnisse die Betriebskosten verringert.

Durch unser eifriges Bestreben, die Kraftstoffkosten zu senken,
schaffen wir auch kiinftig einen Mehrwert fiir unsere Kunden -

das ist KOBELCO.

Das ,,S-E-U“-Konzept
\4

Effizienz

» Hohe Produktivitat durch geringere Kraftstoffkosten
» Neuer umweltfreundlicher Motor und energieeffiziente Hydraulik verbessern

die Kraftstoffeffizienz
Sparsamkeit
+ Neuer ECO-Modus reduziert den Kraftstoffverbrauch
» Wartungsarme Konstruktion reduziert die Betriebskosten
+ Langlebigkeit und Zuverlassigkeit steigern den Wiederverkaufswert
der Maschine

Umwelt
= Neues Design erreicht geringe Vibrations- und Larmpegel
(einschlieBlich einer Verbesserung der Larmqualitat)
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Die KOBELCO-Ingenieure streben permanent nach besserer Kraftstoffeffizienz und saubereren Abgasemissionen. Zu
diesem Zweck haben sie einen neu entwickelten Motor mit einem proprietdren energieeffizienten KOBELCO-System
kombiniert. Das Ergebnis ist eine Maschine, die neue Grenzen fiir einen umweltschonenden Betrieb 6ffnet.

Neuer, umweltfreundlicher Motor

Kraftstoffeffizienz Elektronische Motorsteuerung der nachsten Generation
(ECO-Modus, im Vergleich zum S-Modus friiherer Maschinen) Der neue elektronisch gesteuerte Common-Rail-Motor verfiigt iiber

- : Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung und prazisere Mehrfacheinsprit-
Uber 2 5% verringerung zung. Er verflgt tber einen 2
Der neue ECO-Modus sorgt fiir einen bis zu etwa 25% geringeren Treibstoffverbratich, AGR-Kuhler und einen il
DP-Filter, die fir hohe
PM-Reduktion Leistung aus einer

optimierten Verbrennung
sorgen und die Feinstaub-

Uber 88% Verringerung und Stickoxidemissionen
reduzieren.

(Im Vergleich zu friiheren Modellen)

Seit der Verabschiedung der Verordnungen von 2006 wurden die Feinstaubemissionen um etwa 88%
und die Stickoxidemissionen um etwa 44% reduziert.

Begrenzt die Bildung von Feinstaub (der aus der unvollstéandigen Reduziert die Stickoxide (die durch die Reaktion mit Sauerstoff bei
Verbrennung von Kraftstoff entsteht) hoher Temperatur entstehen)

B AGR-Kiihler

Unter der Beriicksichtigung, dass gentigend Sauerstoff zur Verbrennung
zur Verfligung steht, werden abgekihlte Emissionsgase mit dem
Lufteinlass vermischt und in den Motor zuriickgefiihrt. Die niedrigere
Sauerstofftemperatur senkt die Verbrennungstemperatur und verbessert
die Verbrennungseffizienz.

B Common-Rail-System

Die Hochdruckeinspritzung zerstdubt den
Kraftstoff und der Einspritzzeitpunkt ist
praziser, was zur Verbesserung der
Verbrennungseffizienz flihrt.

EVG-Turbo

Der Turbolader mit variabler Geometrie
passt den Lufteinlass an, um die
Verbrennungseffizienz zu maximieren. Bei
niedrigen Motordrehzahlen sind die Diisen
geschlossen, die Turbo-Geschwindigkeit
erhoht und die Luftzufuhr verstarkt. Dadurch
wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt. Bei niedriger Bei hoher

Geschwindigkeit — Geschwindigheit
H Dieselpartikelfilter (DPF)

Kohlenstoff sammelt sich als RuB im Diesel-
partikelfilter und wird bei hoher Temperatur

verbrannt. Bei niedrigen Motordrehzahlen ist

die Abgastemperatur zu niedrig und mit

| dem Multi-Common-Rail-Einspritzsystem

wird dann die Temperatur entsprechend

erhoht, um den RuB zu verbrennen.*

Lufteinlass Abgas

AGR-Ventil

Elektronisch gesteuertes

Platin-Katalysator




ECO-Modus

Arbeitsmodi zur besseren Abstimmung auf die auszufiihrende
Aufgabe. Zusatzlich zu den bisherigen H- und 5-Modi sorgt der neue
ECO-Modus flir weitere Energieeinsparungen.

H-Modus|

Fur schwere Arbeiten, wenn eine héhere Leistung erforderlich ist.

S-Modus |

Fur den normalen Betrieb mit geringerem Kraftstoffverbrauch.

Prioritat auf niedrigem Kraftstoffverbrauch und wirtschaftlicher
Leistung.

Kraftstoffeinsparung in den jeweiligen Modi
(Im Vergleich zu friiheren Modellen)

—[i] Uber 1 6% Verbesserung 4

E_] Uber1 1% Verbesserung g

. Verbesserung im Vergleich
0
E Uber 2 5% zum fritheren S-Modus

Automatische Beschleunigungs-/Verzégerungs-
funktion verringert die Motordrehzahl

Die Motordrehzahl wird automatisch verringert, wenn sich der Steuerhebel
in Leerlaufstellung befindet. So werden effektiv Kraftstoff eingespart und die
Larm- und Abgasemissionen reduziert. Der Motor schaltet schnell wieder auf
volle Drehzahl, wenn der Hebel aus der Neutralstellung bewegt wird.
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Neues Hydrauliksystem

Strenge Uberprifungen auf Druckverlust werden an allen Kompo-
nenten der Hydraulikleitungen durchgefihrt - vom Schieber des
Steuerventils bis zu den Anschliissen. Diese Uberwachung senktin
Kombination mit einer neuen, hocheffizienten Pumpe den Energie-
verlust auf ein Minimum.

=

Verringerung von Druckverlust

Mit Niederdruck-
Kopplermn

Grifierer
Leitungsdurchmesser

=
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Arbeitsvolumen pro Kraftstoffeinheit
(ECO-Modus, im Vergleich zum S-Modus fritherer Maschinen)

23% Steigerung
Maximale Schubkraft des Stiels

Normal: 165 kN {16,8tf}

Mit Power-Boost: 1871 kn{18,5tf}

Max. Grabkraft des Loffels
222 kN {22,7tf}

Normal:

244 kN (24,9t

Mit Power-Boost:

Arbeitsbereiche der Spitzenklasse

11.260 mm

Maximale Ausladung:

7.560 mm

Maximale Grabtiefe:

6.610 mm

® Werte gelten fiir HD-Stiel (3,30 m)

Max. vertikale Grabtiefe:

Starke und sanfte Fahr- und Schwenkbewegung

Das Fahr-Drehmoment der Spitzenklasse garantiert eine sanfte Fahrt
an Hangen und in unebenem Gelénde ebenso wie beim Wechsel der

: Fahrtrichtung. Fiir eine effizien-
. * tere Leistung sorgt auch das
| leistungsstarke Schwenkmo-
ment fiir ein sanftes Beschleu-
nigen und Verzégern beim
Schwenken.

Multi-Display-Farbmonitor fiir einfache Kontrolle

Multi-Display-LCD-Farbmonitor als Standard. Die Betriebsdaten sowie
die gesamte Palette von Maschinenzustandsdaten kénnen leicht
kontrolliert werden.

Analoges Messgerdi fiir intuitives
Ablesen des Kraftstoffstands und
der Kiihlwassertemperatur

Griine Leuchtanzeige zeigt niedrigen
Verbrauch wdhrend des Betriebs an

Kraftstoffverbrauch/Schalter-
anzeige fiir Riickfahrkamera-Bilder

Grabmodus-Schalter

Monitoranzeige-Taste

Anbaugeratemodus-Taster

Ein einfacher Tastendruck verandert den
Hydraulikkreislauf und die Durchflussmenge, um
sich einem Wechsel des Anbaugerétes anzupassen.
Symbole zeigen dem Bediener die richtige
Konfiguration auf einen Blick an.
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Grof3e Kabine

Die grof3e Kabine bietet einen gerdumigen Arbeitsraum mit viel Bein-
freiheit, und die Tir 6ffnet sich weit zum Ein- und Aussteigen. AuBBer
der breiten, offenen Sicht nach vorne verfiigt die Kabine fiir eine ver-
besserte Sicht in alle Richtungen tiber gré3ere Fensterflichen auf
beiden Seiten und auf der Riickseite.

Freiere Sicht fiir den
Fahrer

Fir eine breite, freie Sicht
besteht das Frontfenster aus
einer durchgangigen Scheibe
ohne B-Saule auf der rechten
Seite.

Breiter Kabinenzugang
fiir problemloses Ein-
und Aussteigen

Einfacher Ein- und Ausstieg
durch breiten Kabinenzugang
und in die Bedienhebel-Konsole
integrierten Sicherheits-
Sperrhebel.

Vibrationsarm

Die Fahrwerksfedern absorbieren kleine Vibrationen und die mit
Silikondl gefiillten Kabinenaufhdngungen reduzieren starke
Vibrationen. Der durch dieses System erreichte lange Federweg
bietet ausgezeichneten Schutz vor Vibrationen.

Vibrationsdampfung im Vergleich zu friiheren Modellen
«Verringerung beim Fahren: 30%
- Verringerung beim Graben: 30% bis 50%

Doppelter Federweg

Herkémmliche Halterung einer herkémmlichen Halterung

Feder
Silikonal

ROPS-Kabine

Die neu entwickelte, ROPS (Uberrollschutz)-konforme Kabine erfllt
die ISO-Normen (ISO-12117-2: 2008) und sorgt fiir mehr Sicherheit fiir
den Fahrer, falls die Maschine umkippt.

+ Uberrallschutz der Klasse 2 (FOPS-Sehutzaufbau)
{ISO 10262) serlenmdifig.

« Zu Schutzabdeckungen gegen Vandalismus kontaktieren Sie bitte thren Kobelco-Héndler
(Befestigungsbiigel filr Vandalismus-Schutzabdeckungen)
« Fiir eine gute Sicht verschwindet der Scheibenwischer aus dem Sichtfeld,
wenn er nicht benétigt wird
« Mehr Sicherhelt durch Rilckspiegel links und rechts, sowie elnem dritten Spiegel rechts unten
« Verstdrkte Glasfenster nach den europdischen Standards

|

Riickfahrkamera

Eine Rickfahrkamera ist zur einfachen
Sicherheitskontrolle des Bereichs hinter
der Maschine serienmaéfig installiert. Das
Bild erscheint auf dem
Farbmonitor.

Sicherheitsmerkmale beriicksichtigen
verschiedene Szenarien

| =
» Hammer fiir Notausstieg « Automatikgurt erfordert « Brandschutzwand
keine manuelle Einstellung zwischen Pumpen-
und Motorraum
+ Handldufe nach ISO-Standards

- Hitzeschutz verhindert bei der Motorinspektion den Kontakt mit heiBen Bauteilen



Monitor mit wichtigen Daten fiir eine korrekte
Wartung

- Zeigt nur die notigen
Wartungsdaten an, wenn sie
| erforderlich werden.
MAINTENANCE » Selbstdiagnose-Funktion fur Frih-
warnung und Anzeige von Fehl-
funktionen im elektrischen System
- Aufnahmefunktion der

bisherigen Ausfalle, ein-
schlieBlich der unregel-
maligen und voriiber-
gehenden Stérungen

Komfortable Wartung vom Boden aus

Die meisten taglichen Kontrollen und regelmaBige Wartungsaufgaben
kénnen durch leichten Zugang vom Boden aus durchgefiihrt werden.

Doppelelement-Luftfilter

Das groBvolumige Filterelement verfiigt iiber eine
Doppelfilterstruktur, die den Motor auch in staubigen
Umgebungen sauber hdt.

Kraftstoffvorfilter (mit eingebautem Wasserab-
scheider)

Der groBvolumige Kraftstofffilter wurde speziell fiir
Common-Rail-Motoren entwickelt. Dieser hochwertige
Filter fangt 95% aller Staubpartikel und andere Verun-
reinigungen im Kraftstoff auf.

Matordlfilter ]-'anlkpumpe

Sicherheit bei der Wartung auf der Maschine

Zum Besteigen der Maschine sind drei Stufen mit Handlaufen
vorhanden, die die 1SO-Standards erfiillen. So kénnen
Wartungsarbeiten auf der Maschine sicher durchgefiihrt werden.

Drei Stufen




Effizientere Wartung in der Kabine

Leicht zugiinglicher Sicherungskasten Schalter zur Reaktivierung des DPF
Feiner differenzierte Sicherungen machen (Dieselpartikelfilter)
es einfacher, Stérungen zu lokalisieren. Wenn die Monitorwarnung erlischt, muss

der Filter manuell mit einem Schalter
aktiviert werden.

P
=]

Betriebsstundenzihler Klimaanlagenfilter
Der Betriebsstundenzdhler kann vom Interner und externer Klimaanlagenfilter
Boden aus kontrolliert werden. kénnen einfach und ohne Werkzeug zur

Reinigung entnommen werden.

Einfache Reinigung

Kettenrahmen

Das spezielle Kettenrahmen-Design ldsst
sich leicht von Schlamm reinigen.

) . - SN -
Herausnehmbare zweiteilige Kraftstofftank
Bodenmatte Der Kraftstofftank verfiigt dber eine
Herausnehmbare zweiteilige Bodenmatte mit Bodenhalterung und ein groBes
Griffen zur einfachen Entnahme. Unter der Ablassventil.

Bodenmatte befindet sich ein Bodenablauf.
Notfall-Beschleunigungsfunktion

Fiur den unwahrscheinlichen Fall, dass ein
ITCS-Steuersystem ausfallt, ermdglicht es die
Notfall-Beschleunigungsfunktion dem Bediener,
den Motor direkt zu steuern. Das
Sicherungssystem der Maschine schaltet
automatisch in den Notfallmodus.

Lange Wartungsintervalle
Langlebiges Hydraulikdl reduziert Kosten und Arbeitsaufwand.

Langlebiger Super-Feinfilter

Der Hochleistungs-Hydraulikolfilter enthalt Glasfasern mit
tiberlegener Reinigungsleistung und Langlebigkeit.

Wechselzyklus:

1.000

Stunden
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Technische Daten

Motor

HINO JOSE-UV

Direkteinspritzung, wassergekuhlt,

Tre 4-Takt-Motor mit Turbolader, Ladeluftkiihler
Anzahl der Zylinder 6
Bohrung und Hub 112 mm x 130 mm
Hubraum 76841

: 201 kW/2.100 min”' (ISO 9249)
Nennausgangsleistung

213 kW/2.100 min™' (ISO 14396)
988 Nm/1.600 min™ (150 9249)
1.017 N/1.600 min™' (IS0 14396)

. Hydrauliksystem

Pumpe

Max. Drehmoment

Zwei Regelpumpen und
eine Getriebepumpe
2 %294 1/min, 1 x 20 l/min

Typ

Max. Forderstrom

Einstellung Uberdruckventil

Ausleger, Stiel und Laffel 34,3 MPa {350 kgf/cm?}
Power-Boost 37,8 MPa {385 kgf/cm?}
Fahrkreis 34,3 MPa {350 kgf/cm?}
Schwenkkreis 29,0 MPa {296 kgf/cm?}
Steuerkreis 5,0 MPa {50 kgf/cm?}
Vorsteuerpumpe Zahnradpumpe
Hauptsteuerventil 6-Wege

Olkiihler Luftgekiihlt
. Schwenksystem

Schwenkmotor Axialkolbenmotor
Brénie Hydraulisch; verriegelt automatisch, wenn sich der

Schwenk-Steuerhebel in Neutralstellung befindet
Hydraulische, automatische wirkende
Lamellenbremse im Olbad

Feststellbremse

Schwenkgeschwindigkeit 9,7 min™ {U/min.}
Heckschwenkradius 3.500 mm
Min. Frontschwenkradius 4,370 mm

. Anbaugerate

Tiefloffel und Kombination

Verwendung
: 150, gehauft m? 152
Schaufelinhalt Gestridve w 084
Lifelbrei Mit Schneidkante mm 1.240
- Ohne Schneidkante mm 1.110
Anz. derZahne . 4
_ Liffelgewicht kg 930
2,6 mkurzerStiel ®)
Kombination 3,30 m Standard-Stiel | O
4,15 m langer Stiel )
© standard (O Empfohlen M Mur Laden X Nicht empfohlen

Fahrsystem

Fahrmotoren
Fahrmotor-Bremsen
Feststellbremsen

2 x Axialkolbenmotor, zweistufig
Eine Hydraulikbremse je Motor
Eine Lamellenbremse je Motor

Bodenplatten 48 je Seite
Fahrgeschwindigkeit 5/4/3,2 km/h
Zugkraft 321 kN (ISO 7464)
Steigfahigkeit 70% {35%
. Kabine und Steuerung

Kabine

Allwetter; schallgedampfte Stahlkabine; Aufhangungen mit Silikonol gefillt;
mit einer stabilen, isolierten Bodenplatte.

Steuerung
Zwei Handhebel und zwei Fulpedale fiir die Fahrt

Zwei Handhebel fur Bagger- und Schwenkbetrieb
Elektrische Dreh-Motordrossel

Ausleger, Stiel und Loffel

140 mm x 1.550 mm
170 mm x 1.788 mm
150 mm x 1.193 mm

Auslegerzylinder
Stielzylinder
Loffelzylinder

. Fliissigkeiten und Schmierung

Kraftstofftank 5801
Kihlsystem 31,11
Motordl 2891
Fahrgetriebe 2x951
Schwenkgetriebe 741

245 | Tank-Olstand

liksl-Behal
HNSE Bt ten 413 | Hydrauliksystem

Normaler Baggerbetrieb Leichte Arbeiten
14 | 16 _ 18 |
1,0 | 12 _ 14
1.420 1.570 | =
1.300 | 1.450 | 1.680
5 _ 5 _ 5
1.070 | 1.100 | 1.200
O | o | a
(@] A X
A ' X ' X



Si LC NLC

SK350LC-9 SK350NLC-9

Arbeitshereiche

a
= b .

a- Max. Ausladung 10,61 11,26 11,97 - h | -
b- Max. Ausladung am Boden 10,4 11,06 11,79 === L] 1
¢ Max. Grabtiefe 686 756 841 / ;0
¢ Max. Arbeitshohe 1026 | 1058 107 Vo -
e- Max. Ladehihe w6 73 783 A ;
- Min. Ladehéhe 3,32 2,62 1,77 / / / \‘ O ‘::‘ 6

' ' ' A AN N
g Max. vertikale Grabtiefe 5,84 661 715 g TN = >

| | | g \ e =l 4
h- Min. Schwenkradius 4,45 437 443 @

| | | < |
i Horizontaler Grabweg am Boden 4. 582 74 | f d
j- Grabtiefe bei2,4 m (8') breiter Sohle 6,67 7.4 8,27 \\ h\i‘ . . \.\ :
Schaufelinhalt, IS0, gehiuft m’ T 16 | 14 | 12 \ ‘\ 1
. : . | =

o | IR i/
Grabkraft (150 6015) Einhelt: kN Y /]
N
Kurz Standard Lang \ 6
N
- - - - - fome
221 222 221 P ___// 8

taseechirsif 244* 244 2434

- | = —m 12m11109 8 76 5 4321 M
Reipkraft 295% 181* 154% Kurzer Stiel —— Standard-5tiel —— Langer Stiel

' * mit Power-Boost,

. Abmessungen
_ ) Einheit: mm
26m | 33m | 415m e [ T 4050

A Gesamtlinge 11290 11200 11.230 . SK350NLC 4050
B Gesamthéhe (bisOberkanteAusleger) 3690 3420 3580 T —— | 4,960
C  Gesamtbreite des Kettenfahrwerks o0 3190 - |l st
_ CSK3SONLC  2.990 S, sKsolc 2,59
D Gesamthie bisOberkante Kabine) 3210 | SKsONLC 2390
E Bodenfreiheit hinten® 1190 K Kettenbreite _ 600
F  Bodenfreiheit® 500 L Gesamtbreite des Oberwagens | 2980
G Heck-Schwenkradius 3.500 * Mafe ohne Plattenstege

Betriebsgewicht und Bodendruck

In der Serienausstattung mit Standardausleger, 3,30-m-5Stiel und 1,4 m® gehduftem Loffel (ISO)

Chtom st odemlatenlgicerbhe)

Bodenplattenbreite mm 600 _ 800 _ 900
Gesamtbreite des Kettenfahrwerks $':;N“u : ::;gg 3'3_90 3.4_90
Bodendruck ﬁ::u $ :: . i _ a7
.letrlelsgelmm ﬁ':"“u z :2‘2‘23 3ﬁil)0 36f00
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Hebelasten

A: Ausladung von der Mitte der Schwenkachse zur Spitze des Stiels
B: Stielspitze Gber/unter Grund

Wieite OberEront C: Hebelasten in Kilogramm
Loffel: Ohne Liffel
‘_ Werte seitlich oder 360 Grad Einstellung Uberdruckventil 37,8 MPa (385 kgf/cm?)
SK350LC Ausleger:6,5m Stiel:3,3m Lidffel: ohne Bodenplatten: 600 mm

b b ow o e o e o

9,0m kg _ _ *6370  *6370 656m
75m kg #7890 *7.890 _ *5840 5840 7,86m
6,0m kg 8010 7.820 *5650  *5650 871m
45m kg _ | %9810  *9.810 8580 7560 7900 5660  *5660 5390 9,25m
3,0m kg 15260 15080 *11.280 9990 9340 7240 8260 5510  *5840 5040 952m
15m kg | *17510 14050 *12580 9440 *10070 6940 8250 5360 6210 4920 954m
6L kg | | 18290 13600 *13340 9080 *10540 6720 8130 5250 ‘6840 5000 933m
15m kg | | #15.400  *15.400 *17.940 13500 *13410 = 8930 10440 6620 | #7800 5340 885m
3,0m kg  *17520 *17.520 *22610  *22610 *16610 13630 *12670 = 8970 *9830 6660 | *8770 6080 807m
-4,5im kg *18.500  *18.500 *14.020 13.970 | *10.650 2210 "8.690 7710 688 m

Ausleger: 6,5m Stiel:4,15m Liffel: ohne Bodenplatten: 600 mm
1,5m | 3,0m 45m | 6,0m | 7.5m | 9,0m Beimax. Ausladung

B RSN BESN BEN RE SN BN BE S

9,0m %5100  *5.100 *4790 4790 7,56 m
7.5m | | 4480  *4480 871m
6,0m *6980 *6980  *6610 5810 *4380 *4380 949m
45m 7640 *7640  *7.110 5680 *4410 4410 998m

kg
kg
kg
kg | | | | | |
kg _ | %21.410  *21410  *13220 *13.220 *10.090 *10.090  *8490 7270  *7.550 5480  *4560 4430 1023m
1,5m kg | | | . *16010 14290 *11.600 9480 *9350 6900 *8030 5270 *4840 4300 1025m
kg . | *10.840  *10840 *17570 13510 *12680 8990 *10020 6600  7.990 5100 *5320 4350 10,05m
kg | *10.200 *10200 *14970 *14970 *17920 13200 *13.150 8720 10250 6420  7.890 5010  *6.080 4580 962m
kg  *14.800 *14890  *20410 *20410 *17.250 13.190 *12900 8650 *10.100 6370 _ #7380 5100 891m
kg | *20330 | *20.330 | *21.570  *21570 *15470 13410 *11.710 8780 *8900 6500 | | *8240 6150 785m
kg *16.160 | *16160 *11970 *11.970  *8710 *8710 _ _ *8.100  *8100  626m

Ausleger:6,5m Stiel:2,6m Liffel: ohne Bodenplatten: 600 mm
30m | 6,0m | 7,5m ~ bei max. Ausladung

b b el e o

7,5m | kg [ | _ | *B980 8560 7,06m
6,0m kg _ _ *9580 | *9.580 %8840 7710 *8770 6910 800m
4,5m kg *13770 *13770 *10730 | 10420 *9270 7.490 *8760 6070 858m
3,0m kg *12090 9830 %9920 7200 8600 5640 887m
1,5m | kg _ _ *13.160 9370 *10.500 6950 8430 5500 889m
6L kg | *18320 13650 *13610 9110 10610 6780 8680 5630 866m
1,5m | kg | | *17.410 13690 *13320  9.050 *10480 6750  *9.370 6090 §15m
3,0m | kg | *19.790 *19.790 *15580 13910 *12090  9.170 | _ | %9410  7.40 7,29m
-4,5m kg | *15.130  *15.130 *12.160 *12.160 *8920  *8.920 595m
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1 SK3S0y

SK350LC-8 SK350NLC-9

SK350NLC

Ausleger: 6,5m Stiel:3,3m Liffel: ohne Bodenplatten: 600 mm
3,0m 45m | 6,0m _ 7.5m _ 9,0m Beimax. Ausladung

b v s *i|* |y 5|y % s

9,0m kg _ | *6370  *6370  656m
75m Ky 7890 *7.89 _ | *5840  *5840 7,86m
60m kg *8010  7.800 *5650  *5650 871m
45m kg _ | %9810 *9.810 8580  7.550 7900 5650 *5660 5380 925m
30m ' #15260 15050 *11.280 9970 0340 7230 *8260 5500 *5840 5030 9,52m
15m kg | *17.510 14020 *12580 9420 *10070 6920 8230 5350 *6210 4910 954m
6L Ky _ _ | *18290 13570 *13340 9060 *10530 6700 8110 5240 *6840 499 933m
15m Ky | | *15400  *15400 *17.940 13470 *13410 8910 10420 6600 | *7900 5330 885m
3,0m kg | *17.520 *17.520 22610 *22610 *16610 13600 *12.670 8950  *9.830  6.650 | _ *8770 6070 807m
45m kg 18500 *18500 *14020 13940 *10650  9.190 *8690  7.690 688m

SK350NLC Ausleger: 6,5m Stiel: 4,15m Liffel: ohne Bodenplatten: 600 mm

1.5m | 30m 45m 6,0m 7.5m | 9,0m Beimax. Ausladung

b % e o o | e | oW e

9,0m kg *5100  *5.100 | ' #4790 *4790 7,56 m
75m kg _ _ 4480  *4480 871m
60m kg 6980 6980  *6.610 5800 *4380 4380 949m
45m kg _ _ _ _ _ | %7640 7620 *7.110 5660 *4410 *4410 9,98m
3.0m | x| _ | %21410  *21410 *13220 *13220 *10090 *10090  *8490 7250 *7.550 5460 *4560 4420 10,23m
15m g _ [ ] | *16010 14260 *11.600 9460  *9350 6880 *8.030 5260 *4.840 4290 1025m
6L, kg . | *10840 *10840 *17570 13480 *12680 8970 *10020 6580 7970 5090 *5320 4340 1005m
15m kg *10.200 *10.200 *145870 *14970 *17.920 13.170 *13.150 8700 10230 6400  7.870 4990 *6080 4570 9,62m
3,0m kg | *14890 *14.890 20410 *20410 *17.250  13.160 *12.900 8630 *10.100 6360 _ 47380 5090 891m
45m kg *20330 *20.330 *21570 *21570 *15470  13.380 *11.710 8760  *3900  6.490 _ %8240 6140  7.85m
6,0m kg 16160 *16.]60 *11970  *11.970  *8710  *8.710 _ | %8100 *8.100 626m

Ausleger: 6,5m Stiel:2,6m Liffel: ohne Bodenplatten: 600 mm
Om | m

L %[ 4 || 4|

7.5m ~ bei max. Ausladung

— 4w §ow

75m ky | | | | | *8980 8550 7,06m
60m ky | _ | *0580 *9.580  *B.840  7.690 *8770 6900 800m
45m ky *13.770 | *13.770 *10.730 | 10400  *#9.270 7470 *8.760 6060 858m
30m kg *12.090 9.810 *9.920 7.190 8.580 5.630 8,87 m
15m kg | | - %1360 9350 *10500 6930 8420 5490 889m
6L kg | *18320 13620 *13610  9.090 10590 6770 8660 5620 8,66m
1,5m kg | | *17410 13660 *13320  9.030 *10.480 6730 *9370 6080 8,15m
-3,0m kg | *19.790  *19.790 *15.580  13.880 *12.090  9.150 | | | %9410 7130 7,29m
4,5m kg | *15.130  *15.130 | *12.160 *12.160 “8.920 *8920 595m
Hinweise: 4. Die vorstehenden Hebelasten stimmen mit ISO 10567 tiberein. Sie tibersteigen 87% der
1. Wersuchen Sie nicht, Lasten zu heben oder zu halten, die gréBer sind als diese Hebelasten bei Hydraulik-Hubkraft oder 75% der Kipplast nicht. Die mit einem Stern (*) markierten
ihren angegebenen Hebepunkten und Hohen. Das Gewicht aller Zubehorteile ist von den oben Hebelasten sind eher durch die Hydraulik-Hubkraft als durch die Kipplast begrenzt.
angegebenen Hebelasten abzuziehen. 5. Der Fahrer muss vor Nutzung dieser Maschine vollstandig mit der Bedienungs- und
2. Hebelasten bei Maschine auf ebenem, festem und gleichmaBigem Untergrund. Der Fahrer Wartungsanleitung vertraut sein. Die Vorschriften fiir den sicheren Betrieb von Geréten
muss die Arbeitshedingungen, wie beispielsweise weichen oder unebenen Boden, nicht miissen zu jeder Zeit eingehalten werden,
waagerechter Stand, Seitenlasten, pltzliches Stoppen der Last, gefihrliche Bedingungen, 6. Die Hebelasten gelten nur fiir die Maschine wie original von KOBELCO CONSTRUCTION
Erfahrungen der Mitarbeiter usw. berticksichtigen. MACHINERY CO., LTD hergestellt und normalerweise ausgestattet.

w

. Loffel-Hebedsen als Hebepunkt definiert.
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STANDARDAUSSTATTUNG

MOTOR

B Motor, HINO JOBE-UV, Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkiihler
W Automatische Motorbremse

W Batterien (2 x 12V - 120Ah)

W Anlasser (24V - 5kW), Lichtmaschine 60 Ampere

W Automatische Motorabschaltung bei niedrigem Motoréldruck
B Motorélwannen-Ablasshahn

W Doppelelement-Luftfilter

STEUERUNG

m Arbeitsmodus-Wahlschalter (H-Modus, S-Modus und ECO-Modus)
W Power-Boost (Leistungssteigerung)

| Schwerlasthubfunktion

SCHWENK- UND FAHRWERK

B Riickfederverhinderung beim Schwenken

B Geradeausfahrt-System

m Zwei-Stufen-Fahrsystem mit automatischem Herunterschalten
B Abgedichtete und geschmierte Kettenglieder

B Fett-Kettenspanner

W Automatische Schwenkbremse

HYDRAULIK

W Stiel-Regenerationssystem

W Automatische Aufwarmung

B Aluminium-Hydraulikolkihler

SPIEGEL UND BELEUCHTUNG

W Drei Riickspiegel

W Drei Arbeitsleuchten varne

KABINE UND STEUERUNG

B Zwei Pilot-Steuerhebel

W Zugdsen

B Elektrische Hupe

B Integrierter verschiebbarer Bedienmonitor
B Kabinenbeleuchtung (innen)

W Gepackfach

B Grofler Becherhalter

m Herausnehmbare zweiteilige Bodenmatte
B Automatik-Sicherheitsgurt

B Kopfstiitze

B Handlaufe

| Intervall-Scheibenwischer mit Doppel-Spriihwascher
B Glasdach

B Getdntes Sicherheitsglas

B Hochschiebbare Frontscheibe und untere Frontscheibe abnehmbar
B Leicht lesbarer Multifunktions-Farbmonitor
m Klimaautomatik

® Nothammer

B Sitzfederung

B AM/FM-Radio Stereo-Lautsprecher

® Dachgitter

OPTIONALE AUSSTATTUNG

m Grofle Auswahl an Loffeln

B Verschiedene optionale Stiele

m Grofle Auswahl an Kettenschuhen

B Lasthebeeinsatz-Set (Sicherheitsventil fr Ausleger und Stiel + Haken)

B Zusatzlicher Hydraulikkreislauf

B Zwei Kabinenleuchten

m Sitz mit Luftfederung

B Regenvisier (kann die Arbeitsausriistung beeintrachtigen)

Hinweis: Standard- und Sonderausriistungen kénnen abweichen. Fragen Sie lhren KOBELCO-Handler nach naheren Einzelheiten.

Hinweis: Dieses Handbuch kann auf Anbaugerate und Zusatzausstattungen eingehen, die nicht in Ihrer Region verfligbar sind. Es kann auBBerdem Fotos von
Maschinen mit Spezifikationen enthalten, die von den Maschinen abweichen, die in lhrer Region verkauft werden. Bitte fragen Sie Ihren KOBELCO-Héndler nach
den von lhnen benétigten Artikeln. Aufgrund unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktverbesserung kénnen alle Designs und Spezifikationen ohne

vorherige Ankiindigung geandert werden.
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